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Optikai mérogepek
Baty Vision Systems

A Baty altal ajonnan kialakitott optikai mérdrendszer, kiterjesztett
200 mm-es Z-iranyl mérési tartomannyal, Uj oszlop kialakitassal,
beépitett Z tengely ellensillyal. Gyorsabb X-Y tengely hajtasok, érin-
toképernyd, nagyobb latomezo és akar 12-szeres nagyitas . A ter-
mék fejlesztései kozott szerepel a szoftver jelentds dGjratervezése,
amely a felhasznalok szamara az alabbi funkciokat is lehetoveé teszi:

o (Onkalibralé zoom objektiv, latémezd hibajavitassal

o Atovabbfejlesztett automatikus fokusz most mar egy mozdulattal képes tavolrél megtalalni és mérni

o Keposszefiizéss - lehetove teszi egy nagy XY teriilet beolvasasat és egyetlen képként torténo megjelenitését
o Flg atfedések, méretek és jellemztk az dsszefiizott képen

o DXF fajlbol kontdr beolvasas funkcio

e QOpcionalis CAD-dsszehasonlitas, 3D-s modell tapinto-programozasaval

Precizios tengelymero berendezes

IBB PREMION | A

A PREMION|A egy tobbérzékelds tengelymérdkozpont, amellyel a forgasszimmetrikus munkadarabok jellemzdi au-
tomatikusan mérhetdk és dokumentalhatok. Fejlett mérési technoldgiankban a PREMION|A a PREMION sorozat auto-
matizalt valtozata. A mérési programtol fiiggoen a keésziilekkel végzett vizsgalati eljaras teljesen automatikusan fut.

A PREMION|A tengelymérd rendszer szamos klasszikus kézi mérdkésziiléket helyettesithet a gyartasi teriileten. A
moduldris kialakitasnak és a széles valasztéknak kiszonhetden a PREMION|A pontosan az On igényeire szabhato.
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KSCAN Magic-X

Nagy méretii feliiletek nagy pontossagii szkennelése a lezer+fotogrammetria
technologianak koszonhetoen.

A SCANTECH fejlett vezeték nélkiili technologiaja és adaptiv fotogrammetriaja
révén a KSCAN-X egy intelligens, vezeték nélkiili, nagy szkennelési teriiletii 3D
szkenner, amely 0] szintet allit a nagyméretii 3D mérések terén.

A vezeték nélkiili miikodeés, az ultra széles szkennelési teriilet, a kiterjesztett
mélységeélesség és a gyors szkennelés révén a KSCAN-X zokkendmentes és
nagy pontossagu 3D méréseket kinal az ultra-nagymeéretii, valamint a nagy és
kozepes méretii alkatrészekhez az olyan iparagakban, mint a repiildgépipar, a
nehézipar és a vasutipar. A hatékonysag ndvelésére és pontos mindségellendr-
zésre tervezett KSCAN-X a legmegfelelohb megoldas a fejlett gyartas szamara.

Az eszkoz tokéletes valasztas:

tervezéshez

fejlesztéshez

mindség-ellendrzéshez
visszamodellezéshez (reverse engineering)

A KSCAN Magic-X csalad elonyei:

Innovativ fotogrammetria + kék lézer technologia

2600 mm x 1800 mm szkennelési latomezo

6.450.000 mérés / masodperc

0,010 mm-es felbontas.

Fényes és sotet alkatrész szkennelése, beépitett fotogrammetria funkcié
IP50 védettség

Négy szkennelési mdd:

Hiperfinom

Furat mélység ellendrzés
Nagy szkennelési tartomany
Ultra szkennelési sebesség
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Tovabhi informacié: www.f3di.hu
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SIMSCAN-E

Az egyetlen kéz méretii hordozhatd, ipari szkenner a piacon. Vezetékek nelkiil.

A minddssze 600 g tomegii SIMSCAN-E hordozhatd 3D szkenner paratlanul egyszerii,
egykezes szkennelést hiztosit. Elvezze a robusztus adatfeldolgozast, és mondjon -
csat a kusza kabeleknek. A kifinomult edge computing és a vezeték nélkiili adatatvi-
tel révén a felhasznalok minden egyes szkennelésnél szabadsagot és rugalmassagot
élvezhetnek. Akar iizemi teriileten, akar Kiilsd teriileten aramellatas nélkiil végez 3D
szkennelést, semmi sem szab hatart. A nagy kapacitasi akkumulatorokkal felszerelt
SIMSCAN-E hosszabb iizemidot biztosit. Kettos tapellatasu kialakitasa lehetdveé te-
szi az akkumulatorok konnyed cseréjét a szkennelési munkafolyamat megszakitasa
nélkiil. Az intelligens akkumulator toltottségi szintjelzo a szkennelési folyamat soran
folyamatosan tajékoztatja Ont. A levehetd toltdalap lehetdvé teszi a vezeték nélkiili és
vezetékes iizemmaddok kozotti zokkendmentes valtast, alkalmazkodva a kiilonbozd for-
gatokonyvekhez és igényekhez.

Az eszkoz tokéletes valasztas:

e tervezéshez

o fejlesztéshez

® mindség-ellendrzéshez

e visszamodellezéshez (reverse engineering)

A SIMSCAN kézi 3D szkenner elonyei:

Innovativ lézeres mérés technoldgia, extrém kompakt kialakitas
Kevesebh mint 600g onsuly

Akar 0,015 mm / m térfogati pontossag
6 300 000 mérés / masodperc

0,020 mm-es felbontas

Fényes és sotét alkatrész szkennelése

Harom szkennelési mod:

o Hiperfinom
o Mély furat mérés
o Gyors szkennelés mod

Tovabhi informacié: www.f3di.hu
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TrackScan SHARP-S

Rendkiviil nagy pontossagu dinamikus
3D merés markerpontok nélkiil

A TrackScan Sharp-S optikai 3D szkenneld rendszer, amelyet 25 megapixeles ipari kamerakkal és fejlett beépitett
processzorokkal szereltek fel a kifejezetten nagymeéretii alkatrészek nagy tavolsagon torténd, nagy sebességii me-
réshez. Az optikai méréseket (j szintre emeli, mivel akar 8,5 méteres kovetési tavolsagot, 135 m3-es nagy pontos-
sagu mérési tartomanyt kinal.

Ezt a mérorendszert kiemeli robusztus teljesitménye, beleértve a 99 lézervonalat és az akar 4,86 millio mérés/s
méresi sebesség, amely rendkiviil pontos és meghizhato mérési eredményeket kinal.

A TrackScan Sharp-S teljesen vezeték mentesen is miikodtetheto: tamogatja a vezeték nélkiili adatatvitelt, ami meg-
szabaditja a felhasznalot a kabeles kotottségektal, és barmilyen kornyezetben zokkenomentes szkennelést tesz le-
hetove.

Az eszkoz tokeéletes valasztas:

tervezéshez
fejlesztéshez
mindség-ellendrzéshez
visszamodellezéshez

A TrackScan tracker rendszer eldnyei:

Intelligens szkennelés markerpontok nélkiil
Gyors és részletgazdag adatgyiijtés akar 4.860.000 mérés/masodperccel
Akar 135 m3 méréstartomany

Akar 0,025 mm pontossag

0,02 mm-es felbontas

Fényes és sotét alkatrész szkennelése mattitospray nélkiil

Harom szkennelési mad:

Hiperfinom
Mély furat méreés
Gyors szkennelés mod

Tovabbhi informacio: www.f3di.hu



Legnépszeriibb termékeink ~ w&y1 scanTecH R

NimbleTrack

Vezetek nelkiili 3D szkenner rendszer

A NimbleTrack a vilag elsd, valoban vezeték nélkiili 3D szkennere, amely a kis és kozepes méretii alkatrészek pontos
és dinamikus mérését hivatott djradefinialni. A nagy teljesitmeényii chipeknek és a heépitett akkumulatoros tapel-
latasnak koszonhetoen 3D szkennere és optikai nyomkavetdje teljesen vezeték nélkiili, igy lehetove teszi a valodi
szabadsagot. A NimbleTrack kisebb, okosabhb és erdsebb, lehetdve téve a felhasznalok szamara, hogy ujszerii alkal-
mazasokat fedezzenek fel az ipari mérésekben.

Ha szilk helyekkel vagy nehezen hozzaférheto teriiletekkel van dolgunk, a 3D szkenner veze-
tek nélkil és onalloan miikodtethetd, ami azonnali szkennelést és egykezes vezérlést tesz lehetd-
vé. Ez lehetové teszi a nagy pontossagd, akar 0,020 mm-es szkennelést barmikor és barmilyen helyen.
Még nagyobb méretii alkatrészek mérésekor az optikai nyomkoveto tovabb ndvelheti a pontossagot a beépitett inf-
ravords nagyfeliiletii fotogrammetria segitségével.

Az eszkoz tokeletes valasztas:

tervezéshez
fejlesztéshez
mindség-ellendrzéshez
visszamodellezéshez

A TrackScan tracker rendszer elonyei:

Intelligens szkennelés markerpontok nélkiil

Teljesen vezetek nélkiili technoldgia

Extrém kompakt kialakitas

Gyors és részletgazdag adatgyiijtés akar 4.900.000 mérés/masodperccel
Akar 0,044 mm / m térfogati pontossag

0,02 mm-es felbontas

Fényes és sotét alkatrész szkennelése mattitospray nélkiil

Harom szkennelési mad:

Hiperfinom
Mély furat mérés
Gyors szkennelés mad

Tovabbhi informacié: www.f3di.hu
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DUPLEX 3D nyomtato

Az FDM nyomtatdk 0j generacioja

A DUPLEX 3D nyomtatok a 3D nyomtatas uj korszakat képviselik, forradalma-
sitjak a hagyomanyosan egyiranya nyomtatasi modszereket, felgyorsitjak a
folyamatot, lehetoveé teszik a tamaszanyag minimalizalasat, vagy akar teljes
elhagyasat és az osszetett geometriak létrehozasat.

Duplex F2

e Akar 15-szor gyorsabb teljes gyartasi folyamat mingségromlas nélkiil

e A legtobb geometriahoz minimalisan vagy egyaltalan nincs sziikség
tamaszanyagra

® Hosszilkas, osszetett formak gyartasara tervezték

e Komplex formak valddi méretii funkcionalis prototipusai

e Hasznalatra kész formakat nyomtat

e Kornyezetharat az alacsony tamaszanyag- és energiasziikséglet miatt

e Alkalmazhatd PLA, PET, ABS, ASA, PP, PA és CF/GF erdsitésii PA esetében.

Hogyan lehetséges a tobbiranyi nyomtatas? | ‘]I
Ugyanezt a keérdést tettiik fel magunknak az elmilt néhany évben. A fizikai 3D l
geometriak létrehozasanak alapkoncepcidjat djra gondolva megtalaltuk a kere- | !m II
sett valaszokat. Most, hogy sikeriilt egy miikodd SLA és FDM prototipussal hizo- S
nyitanunk koncepcionkat, magabiztosan allithatjuk, hogy ez az additiv gyartas j
korszakat nyitja meg.
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TRIMOS A-Line Hordozhato csuklokaros mérogép

A Trimos ] A-line hordozhatd csuklos mérokarjai rendkiviil egyszerii
és pontos 3D méreést tesznek lehetove. Az S010360-2 szabvany szerint
tanusitott A-line karok lehetdveé teszik a kis- és nagyméretii alkatré-
szek mindségellendrzését, vizsgalatat, validalasat. A rendkiviil stabil
szénszerkezetnek kdszonhetoen minden modell konnyii és konnyen
kezelhetd. Az A3, A4, A5, A6+, A7, AB+, A9 és AT modellek koziil va-

laszthat az alkalmazasnak megfelelden.

o Méréstartomany 1300mm-tol 2000mm-ig
o Kifejezetten konnyii hasznalat
o IS0 10360-2 szerint tandsitott
o 9, 6 vagy 7 tengelyes Kivitel
o Elektromagneses fék
° Vezetékes és vezeték nélkiili kivitelben R
o Kompatibilis a Renishaw autojoint-al ' 3 ‘
Modellek A4 +~ A9 | Tengelyek | Méréstartomany (mm) | Volumetrikus pontossag (mm) | Pont ismétlési képesség (mm) | Tomeg (Kg)
A3 | A3-1300 6 1300 0.015 0.008 9.5
A3 —-1800 6 1800 0.018 0.008 104
A4 | A4-1800 6 1800 0.025 0.018 19
A4 —2500 6 2500 0.036 0.022 8.4
A4 - 3200 6 3200 0.045 0.032 8.8
AS | A5-1800 6 1800 0.020 0.012 8.4
A5 - 2500 6 2500 0.026 0.016 8.9
A5 - 3200 6 3200 0.036 0.020 9.3
A5 - 4000 6 4000 0.046 0.024 10
A6+ | A6+ - 1800 1 1800 0.027 0.017 8.9
A6+ - 2500 1 2500 0.034 0.021 94
A6+ - 3200 7 3200 0.045 0.026 9.8
A6+ - 4000 7 4000 0.056 0.030 10.5
A7 | A7-5000 6 5000 0.065 0.038 12,5
A7 - 7000 6 7000 0.080 0.048 14
A7 - 9000 6 9000 0.100 0.060 16.5
A8+ | A8+ - 5000 I 5000 0.075 0.050 13.5
A8+ - 7000 7 7000 0.090 0.060 15
A8+ - 9000 7 9000 0.110 0.070 17.5
A9 | A9-250 5 250 0.004 + L/50 0.005 12
A9 - 400 ] 400 0.006 + L/40 0.007 14
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TRIMOS C4 hordozhato CMM

TRIMOS

Bemutatkozik a Trimos 3D termék csaladjanak uj tagja a Trimos
C sorozata, a vilag elsd igazan gyartdsorra tervezett teljes értekii
(nem dsszehasonlito mérés) mobil 3D koordinata mérdgepe.

° Hordozhatd kialakitas mindossze 13,5kg sullyal
o Kis helyen is elfér

o Nagy pontossag a Renishaw TP20 mérdfejnek kdszonhetden
o Egyszerii hasznalat az Aberlink szoftverrel

J Teljesen automatizalt mérés manualis opcidkkal

o Kifejezetten gyartosori hasznalatra tervezve

o Ethernet vagy vezetéknélkiili kapcsolat

o Tokéletes megoldas:

e gyartosorra gyartaskozi ellendrzéshez
e gyartosorra végellendrzéshez

® hejovo aru ellenorzéshez

* mérdlaborba

o termékvalogatashoz

C4 technikai informaciok

Méréstartomany (mm)

XésY@700,7250

Gomb pontossag (um) 3.0 + D(mm)/100
Linearis pontossag (um) 5.0 + L(mm)/100
Késziilék pontossagi eldiras (mm) 5

Gép sebesség (mm/s) Felhasznalotol fiiggden akar 150

Levegd sziikséglet Nem igényel levegdt, kompresszor nem sziikséges
Felépités Rozsdamentes acél

Aram sziikséglet 100-240 V AC:£10%, 50-60Hz

Akkumulator iizemidd (h) Normal: 4 /max: 3

Energiafogyasztas (W) Normal: 10 / max: 15

Manualis mozgatas A felhasznald a mérdfejet manualisan is tudja hasznalni
Vezérlés Beépitett PCB mozgasvezérld és hibaelemzd. |++ interfész és ControlCAT metroldgiai szoftver.
Homérséklet kompenzacio Beépitett hdmeérséklet kompenzacio

Meérofej Renishaw TP20

Sily (kg) 135

Kiilsd méretek (W x D x H) (mm) 420 x 172 x 620

Hasznalati homérséklet (°C) +10 + +40

Tarolasi homérseéklet (°C) +10 + +40

Paratartalom tiirés (%)

HR 5 + 757 (lecsapddas)
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Trimos magassagmerok

Az 4j, modernizalt interfészek ellenére a Trimos méroeszkozok filozofiaja megmaradt, vagyis a konnyii és egyszerii
kezelhetdség.

Az érintokijelzo lehetové teszi maximalisan az egyszerii hasznalatot, nincs tobblet informacio a kijelzon hanem
mindig csak azok a funkciok jelennek meg amik az aktualisan kivalasztott mérési modszerhez tartoznak. igy a mé-
rés, 20 mérés, programozas és statisztika szinte gyerekjatéknak tiinik megnavelve a hatékonysagot és csokkentve
a mérési idot még egy szakavatatlan kézhen is.

APPLIKACIOK ES FUNKCIOK

Magassagmérés Atmérémérés Min/Max/Delta Merdlegesség
Magassag, vastagsag és dimenzio | Atmérd és kozépvonal egyidejii | Konnyii mérése a legkisebb és Manualis mérdora kiegészitovel
mérések lancolata megjelenitése legnagyobb mért értéknek vagy

egy felszin siklapisaganak

O TRIMOS
2100}

Hosszabhito Kiegészitok Felhasznalobarat funkciok Maximalis kontraszt
Sztenderd mérési tavolsag a ter- | Széles skalaju tapinto valaszték | Konnyen érthetd szimbolumok és | Barmilyen kariilmények kozdtt
mektdl 400mm-ig kiterjeszthetd | akar kithen vagy akar egyesével is | gyors a mérési funkciok elérése | kdnnyen olvashatd kijelzd
kitind mérés ismételhetoséggel | rendelhetd
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Keménysegmerok

Az AFFRI mar tobb, mint 60 éve a vilag egyik legnagyobb tervezdje és gyartoja a keménységmeérd keésziile-
keknek. A gyartésorba épitheto egyedi rendszerektol a laborkésziilekeken at a nagypontossagu hordozhato
késziilékekig lehet a termékpalettarol valogatni.

A MK-Il miniatur hordozhato kemenységmero
555‘4'6'_:1 Ez a kész'Eilék, egy ha_gxoma'l_nyos kgménys_égméfﬁﬂmérés,i elv,eit t’gsla

hordozhatd mérések igényeit otvozi. A teljesertékii keménységmeéres
nagy ismétloképességet és pontossagot ad akar fejjel lefelé hasznalva

is.
J Behatolotesttel torténd vizsgalat

J 0,06mm anyagvastagsagtol hasznalhato

J Rockwell, Brinell, Vickers skalak

J Akar automatizalt laborkeésziilékke is alakithatd

WIKI JS - teljesen automatizalt kemenységmeres

A funkcio és a forma tokeéletes talalkozasa a késziilék, otvozve az AFFRI
szahadalmaival a keménységmérés teriiletérol.

Rockwell, Brinell, mikro és makro Vickers, Knoop skalak
Minden tengely motorizalt a teljesen automata mérésekhez.
Keménységlefutas mérés akar tobb kiilonféle alkatrészen.
1 kHz-es terhelés visszaellendrzo és szabalyozd rendszer

1 gf-tol 100 kgf -ig allithato terhelés

Hepp Istvan Hepp Martin Gydrgy Robert
+36 20 937 2660 E hepp@f-di.hu +36 30 583 9795 E heppm@f-di.hu +36 70 275 4666 E gyorgy.robert@f-di.hu
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BARRUS Univerzalis Szakitogepek

Ha roncsolasos anyagvizsgalat, vagyis szakito, roppanto, nyomé vagy hajlitd vizsgalat, akkor a BARRUS Anyagvizs-
galo rendszerek a meghizhato és pontos megoldast és kimagaslo teljesitményt nydjtanak. Idealis valasztas mind az
ipari, mind a kutatasi teriileteken.

Pontossag és Meghizhatdsag A BARRUS gépek kiemelkedd mérési pontossaggal rendelkeznek, akar +0,5%-0s
eromeérési pontossagot és submikronos elmozdulas mérési felbontast biztositva, ami meghizhato és pontos teszte-
lési eredményeket garantal barmilyen anyagvizsgalati feladat soran.

Szoftveres Integracio Az ingyenes Ivory szoftver csomag intuitiv kezeldfeliilete és a szabvanyos tesztelési pro-
tokollokkal valo kompatibilitasa biztositja, hogy a tesztelés hatékony és problémamentes legyen és minimalizalt
betanitasi igény mellett hatékony, gordiilekeny méréseket tesz lehetove.

Rugalmassag és Testreszabhatdsag A BARRUS szakitogépei igény szerint testreszabhatdk egyedi méret- és ter-
helési kdvetelményekhez, mindezt versenykeépes aron kinalva.

BARRUS keménységmero herendezesek

Akar Rockwell, Brinell, vagy Vickers keménységmérésrol van szd, a BARRUS keménységmérd rendszerei gyors,
pontos és meghizhato megoldasokat nyujtanak.

Legyen szd analog Rockwell vagy full-automata Vickers keménységlefutas mérésrol, a BARRUS keménységmérd
berendezések kiemelkedo pontossaggal és gyorsasaggal vegzik a méréseket, idealisak mingsegbiztositasi, gyar-
tasori és laboratoriumi alkalmazasokhoz.

A digitalis mikroszkopok és zarthurkos erdszenzoros rendszerek garantaljak a maximalis meghizhatosagot. Emel-
lett a konnyen hasznalhato szoftver lehetoveé teszi az adatok automatikus exportalasat, igy az eredmények egysze-
riien rogzithetok és elemezhetok.

736.2 HBW
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Teljeskoru metallografiai megoldasok

A BARRUS metallografiai mintaelokészitd gépei atfogo megoldast nydjtanak a fémvizsgalati igényekhez, a vagastol
kezdve a mintabeagyazason at egészen a csiszolasig és polirozasig.

ABRAZIV ES PRECiZI0S VAGOGEPEK
Manualistol az automata kivitelig, finom mintaktol a nagy darabokig.

MINTABEAGYAZOK
Egy és kettornyos kivitelben, piacvezetd sebességgel.

CSISZ0LO ES POLIR0ZO BERENDEZESEK
Egytarcsas manualis csiszold vagy 6 tarcsas heavatkozas mentes elokészitd allomas — legyen barmi az igény, a
BARRUSnak van ra megoldasa.

MIKROSZKOPOK
Metallografiai, digitalis és egyéb méromikroszkopok.

Hepp Istvan Hepp Martin Gydrgy Robert
+36 20 937 2660 E hepp@f-di.hu +36 30 583 9795 E heppm@f-di.hu +36 70 275 4666 E gyorgy.robert@f-di.hu
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Hepp Istvan

Mobil: +36 20 937 2660
E-mail: hepp@f-di.hu

Hepp Martin

Mobil: +36 30 583 9795

E-mail: heppm@f-di.hu

Gyorgy Robert
Mobil: +36 70 275 4666

E-mail: gyorgy.robert@f-di.hu

Bemutatoterem: 1158 Budapest Késmark utca 32.

Ha szeretne tobbet megtudni cégiink termékeiral, szolgaltatasairal
latogasson el weblapunkra:

https://f-di.hu




